
PIZARRAS Y/O FILITAS ELABORADAS  - ElPiD009

Descripción y características

Pizarra Óxido verdidorada para pavimentos y aplacados

Aplicaciones : 
Pavimentos  de Plazas y de jardinería, paseos, escaleras, etc. y Revestimientos de Fachadas.
Descripción
Pizarra Cortada  rectangular (Tabla) o cuadrada (Baldosa) y dimensionada a espesores 
de 0`7, 1, 2 y/o 3 cm. Escuadrada y   Calibrada (Tolerancia según Normativa) 
y Formatos según cuadro de precios adjunto (Otros bajo pedido).
Textura grano natural. Acabados: Exfoliado natural.
Ideal para Pavimentos Exteriores e Interiores, de sus obras complementarias 
y para Revestimientos de Fachadas . 
Servida en Palets  y vendida por Metro cuadrado.  
Estos llevan indicación de los metros cuadrados contenidos.  
 Por tratarse de un producto natural su textura y coloración 
pueden variar ligeramente la tonalidad en función del filón de cantera.  
Se suministra cargado sobre camión en plaza de cantera. No incluye el transporte a obra.

PIZARRAS  NEGRAS  LEON , 
DE  LA  CABRERA PARA CUBIERTAS.- Código Sobstancia:  ElPiD 
Descripción Petrográfica/Pizarra       
Caracteristicas   Fisicopétrea                                                  
Origen y Composición: Metamorfico (Ordovicico Superior: Formación Agüeira ). 
Contenidos de Cuarzo, Sericita, Clorita y acesoriamente Rutilo.                      
Peso Especifico....... …..................2,83  g/cm3  
Absorción....................................... 0,63  %                                                                                                                                                     
Resistencia a la Flexión  Transversal....42,10 Mpa
Resistencia a la Flexión  Longitudinal....66,10 MPa  
Resistencia a los cambios térmicos....No se aprecian.
  Procedencia: Canteras de la CABRERA  de LEON
  
Aplicaciones : 

                   	  * Cubiertas de Edificios
                    * Aplacados o Revestimientos de Fachadas



PEDIDOS Y PRECIOS

IMAGENES DE EJEMPLO

Contacto: +34 608 68 79 00
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